
 

BAM1: LGX splitter cassette 

(2 splitter LGX de 1x8) 

BAS3: splittera  

(16 adaptadores) 

CTOi-BAM1-D2 

CTOi-BAS3-D2 

D2: 2x8 = 16F puertas simples 

 

CTO inteligente 16FO Vacía  

FOA-ACC-CTOI-BAS3-16 

 

1.COMBINACIONES 

Smart CTO admite 2 combinaciones, según el tipo de base y la configuración interna. 
 

 

  



 

 

2. ESTRUCTURA 

CTO Inteligente es una caja ventilada termoplástica diseñada para ambientes exteriores, con 16 puertos de salida de 

cable de bajada para servicio y 4 entradas de cable principal, 2 de las cuales son de 12 mm para cables de extremo 

libre y 2 de 15 mm para cables de derivación “sangría”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 SPECIFICACIONES DE BANDEJA 

3.1 SOLUCIÓN LGX 
Cuando se necesita espacio dentro del CTO o incluso para evitar la acumulación de fibras en los divisores o cables, 

la solución LGX es perfecta, ya que permite organización, buen uso del espacio y reducción de atenuación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

   

  

    

    

   
  

  

  

  

    

   

 
 

  

  



 

 

 


